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LIMAIR : une surveillance régionale

� Un agrément ministériel pour la surveillance de l’air
en Limousin

� Des missions au service du public
• Mesures
• Expertises : urbaines, industrielles,…
• Prévision/simulation/modélisation
• Information
• Procédures d’alerte nationales (arrêtés préfectoraux)
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Un dispositif technique au service des
obligations de mesure et de l’expertise 

� 9 stations fixes de mesure en Limousin
(dont 1 parmi les 10 stations françaises régies par
un protocole international)

• Un parc technique de près de 40 analyseurs

• 1 500 000 mesures par an en Limousin

� Un dispositif d’expertise complet (camion
laboratoire, cabines, préleveurs, jauges Owen, …)

� Une expertise industrielle locale (International
Paper, Eurocoustic, VLP, FCP, UIOM (s) Corrèze,
CEDLM Limoges Métropole…)

• Mesures
• Modélisations des retombées de panache
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Programme de surveillance annuel : définition

� Définition théorique du positionnement des matériels selon les 
critères INERIS

Méthode de surveillance des retombées des dioxines-furannes autour d’une UIOM
INERIS-Direction des risques chroniques

Soit 10% de la valeur des concentrations maximales
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Programme de surveillance annuel : évolution

� Modélisation des retombées de panache 2007 (LIMAIR-
SYTTOM 19), car :
• Modifications des paramètres techniques après mise aux 

normes en 2005
• Ajustement des sites de surveillance selon cette modélisation

Modélisation 3D des retombées atmosphériques autour de l’UIOM de Saint Pantaléon de Larche
LIMAIR-Année de référence émissions 2007

Brive La Gaillarde

Incinérateur
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Zoom

Positionnement des sites de mesure : St Pantaléon de Larche

Source LIMAIR

Syttom

Implantation autour de l'usine d'incinération de Saint Pantaléon de Larche
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Positionnement des sites de mesure : St Pantaléon de Larche

Implantation autour de l'usine d'incinération de Saint Pantaléon de Larche

Zoom

Lintillac

UIOM

St Pantaléon 
de Larche

Syttom

Chanlat

Tujac

UIOM

Rose des vents durant la 
surveillance 2009 (idem 2008)
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Programme de surveillance annuel : matériels

Campagnes de mesure du :
• 19 juin au 23 juillet 2008
• 01 juillet au 03 août 2009

� Jauges « owen » (retombées atmosphériques)

• en verre pour les dioxines-furannes
• en plastique pour les métaux lourds
• durée : un mois

� Préleveur haut débit (air ambiant)

• pour dioxines-furannes et métaux
• 30 m3/h
• durée : une semaine, soit 5 040 m3 d’air 

pompé

Collecteurs de précipitation – jauges OWEN

Préleveur dynamique haut débit DA80
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Programme de surveillance annuel : résultats
Saint Pantaléon de Larche -dioxines -

� Evolution à la baisse des concentrations en dioxines notamment autour de 
l’UIOM

� Pas de réglementation en vigueur

Air ambiant
Evolution des teneurs en dioxines (préleveur actif)

Retombées atmosphériques
Evolution des teneurs en dioxines (jauges)

Compilation de données régionales

Avant mise aux normes
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Programme de surveillance annuel : résultats
Saint Pantaléon de Larche -dioxines -

� Possibilité de tracer par congénère le(s) site(s) le(s) plus impacté(s)

Retombées atmosphériques : Exemple d’évolution des teneurs en dioxines (jauges ) 2009
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Programme de surveillance annuel : résultats
Saint Pantaléon de Larche

Retombées atmosphériques : métaux lourds 2009
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Retombées atmosphériques : métaux lourds 2008

0

20

40

60

80

100

120

140

UIOM LINTILLAC LA MARQUISIE TUJAC SAINT
PANTALEON DE

LARCHE

CHANLAT

Sites

µg
/m

2/
j

V
Cr
Mn
Co
Ni*
Cu
As*
Cd*
Sb
Tl
Pb*
Hg
Cr VI

Retombées atmosphériques :
� Prédominance du Manganèse (Mn) et du cuivre (Cu)
� Valeurs 2009 à la baisse par rapport à 2008 pour le Mn
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Programme de surveillance annuel : résultats
Saint Pantaléon de Larche –métaux lourds -

Air ambiant :
� Valeurs dans la fourchette de mesure des années précédentes
� Inférieures aux seuils réglementaires pour les quelques métaux 

réglementés (As, Ni, Cd, Pb)

Année 2009
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Air ambiant : métaux lourds
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Programme de surveillance annuel : bio-surveillance

Mesure des dioxines dans le lait de vache
(première année 2009)

� Dioxines-furannes :
• Une valeur basse et nettement inférieure au seuil européen 

CE n°199/2006 du 3 février 2006 : 3 I-TEQ WHO pg/g de MG 
(Matières Grasses)

• Un résultat inférieur à une grande marque de lait du commerce

Date : Prélèvement  le 9 juillet 2009
Lieu : Varetz
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Programme de surveillance annuel : bio-surveillance

Mesure des dioxines dans les choux frisés
(première année 2009)

� Dioxines-furannes :
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• le « Niveau d’intervention » préconisé
(2002/201/CE) pour les légumes et les 
fruits est de 0,40 pg PCDD/F ITEQ 
OMS/ g de produit . Au-delà de cette 
valeur, il est recommandé de prendre 
des mesures d’identification de la 
source, puis de réduction des émissions. 

• Pas de dépassement avec 0.080 pg
PCDD/F ITEQ OMS/ g sur le site de 
Saint Pantaléon de Larche.

• site « exposé » très proche en valeur 
du « site témoin ».

Date : du 24 septembre au 25 novembre 2009
Lieu : UIOM Saint Pantaléon de Larche
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Programme de surveillance annuel : conclusion

Saint Pantaléon de Larche :
� Dioxines-furannes :

• Une évolution à la baisse dans le temps
• Pas de réglementation existante -jauges et air ambiant-
• Des résultats en dessous des seuils pour la bio-surveillance 

(lait et choux frisés)

� Métaux lourds :
• Des valeurs similaires aux années précédentes
• Présence majoritaire : manganèse, cuivre
• Plomb, cadmium, nickel, arsenic : concentrations inférieures 

aux seuils des normes européennes (seuls métaux 
réglementés en Europe en air ambiant)
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Pour mémoire : évolution nationale des rejets

Réduction des émissions de dioxines des usines d’in cinération d’ordures ménagères (UIOM) en France dep uis 1990
Source CITEPA
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Programme de surveillance annuel : annexe

Analyse des 12 métaux lourds suivants :

Cadmium (Cd) et ses composés
Mercure (Hg) et ses composés
Nickel (Ni) et ses composés
Arsenic (As) et ses composés
Plomb (Pb) et ses composés
Chrome (Cr) et ses composés (dont chrome VI)
Cuivre (Cu) et ses composés
Manganèse (Mn) et ses composés
Thallium (Ti) et ses composés
Antimoine (Sb) et ses composés
Cobalt (Co) et ses composés
Vanadium (V) et ses composés

Analyse des 17 congénè res des dioxines furannes suivants :

1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)
Octachlorodibenzodioxine (OCDD)
2,3,7,8 Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF)
2,3,4,7,8 Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
2,3,4,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)
1,2,3,4,7,8,9 Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)
Octachlorodibenzofuranne (OCDF)
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Programme de surveillance annuel : annexe

Composés Valeurs 
réglementaires 

(ng/m 3)
Arsenic (As) 6

Cadmium (Cd) 5

Nickel (Ni) 20

Plomb (Pb) 500

� Réglementation air ambiant : 
métaux lourds

� Eléments INERIS : dioxines 
furannes

Source Valeurs 
réglementaires 
(I-TEQ pg/m 2/j)

Rurale 5 à 20

Urbaine 10 à 85

Proximité
émetteur

Jusqu’à 1000

INERIS 1999


